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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
Nr 03/2019 

 
 

1.  Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:          
 

Folia izolacyjna przeciwwilgociowa  

STROTEX HOTFLOOR FH1000*0130*50 
 

 
2.  Zamierzone zastosowania: 
 

Jako izolacja przeciwwilgociowa w instalacjach systemów ogrzewania 
podłogowego, pod wylewki na podłogi. 

 
 
3.  Producent: 
    

P.W. FOLIAREX SP. Z O.O. 
ul. Bukowska 5 
62-060 Stęszew 
Polska 

 
 

4.  System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
 
System 4  

 
 
5.  Norma zharmonizowana: PN-EN 14909:2012 
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6. Deklarowane właściwości użytkowe: 
 
 

Lp. Zasadnicze charakterystyki 
Właściwości 

użytkowe 
jm 

Zharmonizowan
a specyfikacja 

techniczna 

1. Wodoszczelność przy 2 kPa 
Spełnienie 
wymagań 

- 
PN-EN 

14909:2012 

2. Odporność na uderzenie  ≤150 mm 

3. Odporność: 

wodoszczelność po 
sztucznym starzeniu Spełnienie 

wymagań 
- 

na alkalia 

4. Odporność na niskie temperatury  
-30 

°C 

5. Reakcja na ogień Klasa F - 

6. Substancje niebezpieczne NPD - 

 
 
 
Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawem 
deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości 
użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na 
wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W imieniu producenta podpisała: 
 
 

   Sylwia Kokocińska 
  Kierownik Zapewnienia Jakości 
 

………………………………                   
      podpis osoby upoważnionej 

 
 
 
Stęszew, 30.05.2019 
 

 




